
Teknik Özellikler
Dış ünite HWS-803H-E HWS-1103H-E HWS-1403H-E

Hydro Unit HWS-803XWH**-E HWS-1403XWH**-E HWS-1403XWH**-E

Isıtma Kapasitesi* kW 412,118

Güç Tüketimi kW Isıtma 3,112,351,82

COP W/W Isıtma 4,504,774,40

Soğutma Kapasitesi* kW 11016

Güç Tüketimi kW Soğ. 80,425,331,2

EER W/W Soğ. 2,7048,228,2

Boyutlar ( Y x G x D ) mm 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Ağırlık kg 393936

Ses basınç seviyesi dB(A) 159494

Kompresör tipi DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Soğutucu gaz A014-RA014-RA014-R

Boru boyutları ( gaz - sıvı ) ”8/3 – ”8/5”8/3 – ”8/5”8/3 – ”8/5

Min. borulama mesafesi m 555

Maks. borulama mesafesi m 030303

Maks. yükseklik farkı m 030303

Şarjsız uzunluk m 030303

Güç beslemesi V / Faz / Hz 05-1-03205-1-03205-1-032

S = soğutma modu
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Hydro Unit Teknik Özellikleri

Boyler Teknik Özellikleri

Aksesuarlar

Hydro Unit HWS-803XWHM3-E  HWS-803XWHT6-E  HWS-1403XWHM3-E  HWS-1403XWHT6-E  HWS-1403XWHT9-E

E-H308-SWHE-H308-SWHirelkeneçes etinü şıD
HWS-1103H-E /
HWS-1403H-E

HWS-1103H-E /
HWS-1403H-E

HWS-1103H-E /
HWS-1403H-E

Çıkış suyu sıcaklığı °C 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55

Çıkış suyu sıcaklığı °C Soğ. 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25 10 ~ 25

Boyutlar ( Y x G x D ) mm 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355

Ağırlık kg 50 50 54 54 54

Ses basınç seviyesi dB(A) 29 29 29 29 29

Elektrikli ısıtıcı kW 3 6 3 6 9

Güç beslemesi V / Faz / Hz 230-1-50 400-3N-50 230-1-50 400-3N-50 400-3N-50

E-3MHSC1003-SWHE-3MHSC1012-SWHE-3MHSC1051-SWH) relyob ( ıknaT uS kacıS

003012051letisapaK

575757C°ığılkacıs us .skaM

57,257,257,2Wkıcıtısı ilkirtkelE

05-1-03205-1-03205-1-032zH / zaF / Visemelseb çüG

040247410901mmkilkesküY

055055055mmpaÇ

Malzeme kileç zamnalsaPkileç zamnalsaPkileç zamnalsaP

Model

HWS-AMS11E Kablolu uzaktan kumanda

Fonksiyon

ışıkıç laynis tsorfed ,ışıkıç laynis amşılaç röserpmok ,ışıkıç laynis mrala ,ışıkıç laynis nazak-ibmoKE3NICP-BCT

ig tatsomret adOE30MCP-BCT rişi, acil durum durdurma girişi

S = soğutma modu
I = ısıtma modu

* Nominal kapasiteler aşağıdaki koşullarda hesaplanmıştır:
 Isıtma: 
 Çıkış suyu sıcaklığı: 35°C (ΔT 5°C). 
 Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT / 6°C YT.
 Soğutma: 
 Çıkış suyu sıcaklığı: 7°C (ΔT 5°C).
 Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT.
 Dış üniteden 1m, hydro unitten 1,5m uzaktaki ses basınç seviyesi
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ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ
DANIŞMA

HATTI

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAEL‹
  Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

‹ZM‹R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 ‹ZM‹R
  Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA : Ziyapafla Bulvar›, No: 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvar›, No:79/5  ANTALYA  
  Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66


