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Viessmannn Isi pompasi sistemleri




YENI VITOCAL 300-G / 350-A

Isi pompasi

Anma 1si glicU:

Antifriz / Su: 6,2 - 342,4 kW
Su/Su :8,0-471,2 kW
Hava/Su :10,6-18,5 kW

Cevre bilinci ve enerji kaynaklarinin sinirli
olmasi nedeniyle alternatif enerji
kaynaklarinin dnemi gittikce artmaktadir.
Isi pompalari ile toprakta, suda ya da havada
depolanan enerjinin cok dlstik miktarda
elektrik enerjisi yardimi ile 1sitma ve sicak
su Uretim amagli kullanimi saglanmaktadir.

Vitocal’in tstinliikleri:

VITOCAL 300-G

Antifriz/Su ve Su/Su i1si pompalan

M \/itocal 300-G Tip BW (6,2 - 85,6 kW)
topragin depoladigi 1si enerjisinden,
icinden antifrizli akiskan dolasan toprak
kolektorl veya sondaj borulari yardimi
ile faydalanir. Vitocal 300-G yil boyunca
hatta soguk kis glinlerinde bile mahal
ve kullanma suyu I1sitmasini gercekles-
tirebilmektedir. Vitocal 300-G Tip WW
(8-117,8 kW) ile sudaki (gol, nehir
vb.) i1sI enerjisinden yararlaniimaktadir.
Performans sayisi (COP): 6°'ya
kadar (Su/Su isletmesinde ve
10/35 °C sicakliklarda).

B TUm I1sI pompalari dijital kontrol
panelleri ile donatiimistir. Dis hava
kompanzasyonlu dijital kontrol
paneli tUm isitma sisteminin yani sira
glines enerjisi sisteminin ve kaskad
sistemlerin de kontrolinU saglar.

B “Natural Cooling” fonksiyonu
sayesinde yaz aylarinda topragin veya
suyun dusuk sicaklik seviyesinden
faydalanarak veya “Active Cooling”
fonksiyonu ile kompresoru calistirarak
konut sogutmasi gerceklestirilebilmektedir.

VITOCAL 350-A

Hava/Su i1s1 pompalari

B Vitocal 350-A'nin kompresor devresine
eklenen buhar enjektord ile 65 °C'ye
kadar gidis suyu sicakhigina
ulasilabilmektedir. Yiksek gidis suyu
sicakligi ayni zamanda yliksek
kullanma suyu konforu (55 °C'ye
kadar) saglamaktadir.

W Vitocal 350-A, radyatorlU bir binanin
modernizasyonu icin de ideal
c6zUmddir.

M Vitocal 350-A tim yil boyunca
mahal ve kullanma suyu isitmasi igin
gerekli 1sty1 Uretebilmektedir.
Performans sayisi (COP): 3,5'e
kadar (2/35 °C sicakliklarda)

B Vitocal 350-A Tip AWH-I ve AWH-O
-20 °C'ye kadar dis ortam sicakliklarinda
Hava/Su 1si pompasi olarak isitma
isletmesi yapabilmektedir.
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YENIi VITOCAL 200-S

Hava/Su i1si pompasi: 3 - 16 kW

Tek cihaz ile isitma, sicak su ve sogutma

Vitocal 200-S ile dis havada depolanan enerjiden faydalanarak
konutunuzu isitip sogutabilirsiniz. Ayrica sisteme boyler ilave
ederek sicak su Uretimi de miUmktndur. Cihaz dis hava
kosullarina dayanikli, sessiz ve hafif bir dis Gniteden ve az yer
kaplayan bir i¢ tniteden olusmaktadir.

Vitocal 200-S DC-Inverter kompresori sayesinde tasarruflu ve
sessizdir. DC-Inverter kompresor oransal olarak gl ihtiyacina
gore calisir ve istenen sicakligl sabit tutar. Bu sayede cihazin
sik sik devreye girip cikmasi 6nlenir ve ekonomik bir isletme
elde edilir.

Ic tnite Viessmann duvar tipi cihazlar gibi kompakt olup
Vitotronic 200 kontrol paneline sahiptir. Akilli kontrol paneli
sadece ekonomik isletme i¢in degil ayni zamanda yUksek
konfor icin de bir gereksinimdir. Vitotronic kontrol paneli
sayesinde kullanimi ¢cok kolay ment ve grafik destekli bir
kontrol paneli cihaza entegre edilmistir.

Vitocal 200-S hava kaynakli 1s1 pompasi
Isitma, sicak su ve sogutma igin
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Vitocal 200-S i¢ Unite

Vitocal 200-S hava kaynakli 1s1 pompasi
Baska 1si Ureticileri ile hibrit sistem olarak isletilebilir.
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YENI VIESSMANN-KWT

Isi Pompalari
Toprak, su veya hava kaynakli
1500 kW'a kadar 6zel imalat 1si pompasi sistemleri

VIESMANN Group

Viessmann-KWT teknik know-how, esnek imalat teknigi ve
uzun yillara dayanan bilgi birikimi sayesinde ylksek kapasitel
IsI pompasi Uretimi gerceklestirmektedir. Viessmann-KWT
mUsteriden gelen talepler dogrultusunda 30 yili asan tecribesi
ile cozUm Uretmektedir.

Her zaman en dogru ¢6ziim

KWT her turlt intiyaca ve kullanima uygun isi pompasi sistemleri
imal etmektedir: Toprak, su veya hava kaynakli. Boylece her
tUrlG enerji kaynagindan faydalanma imkani ile farkl gidis suyu
sicaklik talepleri ve hedef COP degerleri esas alinarak 6zel
imalat gerceklesir. 1500 kW'dan daha ylksek kapasite
taleplerinde I1si pompalari kaskad olarak calistirilabilmektedir.

Hibrit sistemler

Bunun yaninda hibrit sistemler de kurmak mimkdndur. Isi
pompasl belirli bir kapasite ihtiyacini tek basina karsilar. Pik
ylklerde ikinci bir i1si Ureticisi (6rn. yogusmali kazan) otomatik
olarak devreye girer. Viessmann gerek kazan gerekse Isi
pompasinda zengin Urln programi sayesinde en uygun
¢cozUmleri sunabilmektedir.

KWT isi pompalari ayrica istenilen olctlerde imal edilmektedir.
Bu da giris sartlari zor ve kullanim alani sinirli olan mekanlarda
avantaj saglayabilmektedir. KWT'de kullanilan bittin malzemeler
ve prosesler sertifikalidir ve firma 1996 yilindan beri ISO 9001
kalite belgesine sahiptir.

Akilli kontrol sistemleri

Modern isitma sistemlerinde bina otomasyonuna entegrasyon
talep edilmektedir. KWT kontrol sistemleri kullaniclya cok
sayida fonksiyon sunmaktadir ve bina otomasyonuna entegre
edilebilmektedir. PLC kontrol sistemleri fabrikada musteri
taleplerine gore Uretilir.

Dogadan enerji kazanim

Isi pompasi ile cevreden isi kazanimi farkli enerji kaynaklarindan
olabilmektedir. Bunlar baslica, yeralti suyu; toprak (sondaj),
nehir suyu veya deniz suyu; dis hava veya endustriyel tesislerde
atik su ve diger atik isilar olabilir.

Her 1si kaynagindan her yerde faydalanmak mdimkin olmayabilir.
Bu ylizden karar verilmeden once yerel makamlara danisiimalidir
ve teknik olarak uygulanabilirligi KWT ile belirlenmelidir.
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KWT is1 pompalari toplu konut, ticari ve hizmet amach binalar ile endiistriyel
tesislerde kullanilabilmektedir.

Akilli kontrol sistemleri
KWT kontrol sistemleri kullaniciya cok sayida fonksiyon sunmaktadir ve
bina otomasyonuna entegre edilebilmektedir.

Teknik degisiklik hakki saklidir.
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